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製品規格、その他部材

● 製品仕様

※1　相当密度とは住宅金融支援機構仕様書で表現されている密度表示のことで、密度16［㎏/㎥］相当（約16㎏/㎥）/密度32［㎏/㎥］ 相当（約32 
　 ㎏/㎥）のことです。
※2　16KHGは高性能グラスウール断熱材16K相当、32KHGは高性能グラスウール断熱材32K相当を表しています。
※3 ［16KHG］25℃ λ=0.038［W/（m・K）］以下。住宅金融支援機構の断熱材区分C
 ［32KHG］25℃ λ=0.035［W/（m・K）］以下。住宅金融支援機構の断熱材区分C
●印は受注生産品です。

商品名 商品記号 相当密度※1 寸法［mm］ 入数／施工面積 熱抵抗値※3

厚さ 幅 長さ 枚 坪分 [㎡･K/W]

太陽SUN
SS100M28L

16KHG※2 100
425 2880 8 約3.1 2.6

SS100S13KT 810 1370 8 約3.0 2.6
SS100J11RT 910 11000 1 約3.0 2.6

太陽SUNボード

SNY45T18Q

32KHG※2
● 410 1820 約2.5 1.3

SNY45J18Q ● 910 1820 約2.5 1.3
SNY25T18Q ● 410 1820 約5.0 0.7
SNY25J18Q ● 910 1820 10 約5.0 0.7
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［北海道支店］

［東北支店］

［東京支店］

［名古屋支店］

［西日本支店］

［特 販 部］

［産業資材部］

北海道営業所 北海道江別市工栄町11-1 〒067-0051   011（590）8800   011（590）8807

北東北営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南1-4-7 〒020-0891   019（637）9988   019（637）9980

仙台営業所 宮城県仙台市青葉区本町2-1-8（第一広瀬ビル） 〒980-0014   022（227）4741   022（267）1028

東京北営業所 さいたま市南区南浦和3-33-16（C.Sビル） 〒336-0017   048（871）3500   048（871）3505

東京営業所 東京都千代田区麹町2-4-1（麹町大通りビル） 〒102-0083   03（4582）5380   03（3514）3737

  名古屋市中区錦1-17-13（名興ビル） 〒460-0003   052（211）6300   052（220）1782

大阪営業所 大阪市中央区高麗橋4-3-10（日生伏見町ビル新館） 〒541-0043   06（6231）4428   06（6233）8332

広島出張所 広島市南区東荒神町3-35（広島オフィスセンタービル） 〒732-0805   082（264）1126   082（506）3354

福岡営業所 福岡市博多区中洲5-5-13（KDC福岡ビル） 〒810-0801   092（282）8788   092（282）8784

  東京都千代田区麹町2-4-1（麹町大通りビル） 〒102-0083   03（4582）5390   03（3514）8889

  東京都千代田区麹町2-4-1（麹町大通りビル） 〒102-0083   03（4582）5250   03（3514）3725

パラマウント硝子工業ホームページ　http://www.pgm.co.jp

詳細につきましては、最寄りの営業所までお問合せください。

ISO14001認証　江別工場、長沼工場、鈴鹿工場 

防湿フィルム 気密テープ 気密パッキン

その他部材

45

25

5
20

10



住宅のエネルギーを管理する生活の前に
無駄なエネルギーを使わない生活をはじめませんか？
2012年12月に低炭素認定基準、2013年10月に改正省エネ基準が施行され、住宅の断熱性能に加えて、
導入する設備機器の省エネ性能を評価することになりました。そして2020年までには、この省エネ基準が
すべての住宅に義務化される予定です。
住宅の断熱化は断熱性能の効果があるのはもちろん、導入する設備機器の省エネ性能にも効果があります。
ハイスペックな暖冷房設備を導入し、常にフル稼働させることは、気流の強さによる不快感や室内の温度
ムラによる不快感を招いてしまいます。住宅の断熱をさらに高めることによって、小さい容量の暖冷房設備で
ゆとりのある運転を行い、さらに快適な空間を実現することができます。
パラマウント硝子工業は、省エネ基準レベルの断熱性能に加えて、暖冷房設備の省エネを実現するグラス
ウールの「付加断熱」で、経済、健康の両面から、安心できる空間づくりをご提案します。
グラスウールで省エネ、はじめませんか？ 

つくって安い
グラスウールで省エネ、
エコノミカルです。
グラスウールの断熱性能の

コストパフォーマンスは経済的、
設備機器の選択肢も

広がります

すんで健康
グラスウールで高断熱、

快適です。
住宅内の温度差が
少なくなり、

ヒートショックなどの
防止に効果的です

すんで安い
グラスウールで高断熱、
エコノミックです。
小さい容量の設備機器で
十分な冷暖房を実現します。
断熱材はメンテ費用も

ゼロです

Point

グラスウールの「付加断熱」が実現する、
快適で笑顔あふれる、ゆとりの家づくり
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施工図 横下地工法（横張外壁など）

快適な室内空間をかなえるには、住宅に使用する断熱材や開口部の性能バランスが重要です。
断熱性能のバランスが悪いと、せっかく断熱強化をしても、居住快適性にばらつきが生じてしまい、十分
な効果が得られません。
付加断熱によるトータルコストバランスに優れた断熱仕様が、少ないエネルギーでムラのない室温を
保ち、おだやかなゆとり環境を実現します。

都市別断熱推奨仕様

盛岡市 東京都

年間暖房灯油消費量

省エネ基準仕様 推奨仕様

年間暖冷房電気消費量

省エネ基準仕様 推奨仕様

約39,683円
オトク！

杉の木68本分相当の
エコ

約83,430円
オトク！

UA値

一次エネルギー消費量

暖房灯油消費量

暖冷房電気消費量

CO2発生量

約31％　0.51→0.35

約12％

約37％  年間39,683円削減

約34％  年間83,430円削減

約32％  年間杉の木68本分相当

杉の木44本分相当の
エコ

UA値

一次エネルギー消費量

暖房灯油消費量

暖冷房電気消費量

CO2発生量

約39％　0.76→0.46

約　6％

約45％  年間21,840円削減

約39％  年間51,716円削減

約38％  年間杉の木44本分相当

年間暖房灯油消費量

省エネ基準仕様 推奨仕様

年間暖冷房電気消費量

省エネ基準仕様 推奨仕様

約21,840円
オトク！

約51,716円
オトク！

削減率（省エネ基準適合仕様と比較） 削減率（省エネ基準適合仕様と比較）

削減率試算条件 試算モデルプラン　　　　H25省エネ基準モデルプラン

試算プログラム

灯 油 換 算
電 気 換 算
CO 2 換算

97.5円/L（ガソリン・灯油情報NAVIより）
25円19銭（東京電力HPより）
14kg/本・年（50年生の杉 林野庁の資料より）

● QPex 3.21　　● 建築研究所 webプログラム 

部位 3地域（盛岡市） 6地域（東京都）

天井 太陽SUN：16KHG-200mm

壁
充填 太陽SUN：16KHG-100mm

付加 太陽SUN：16KHG-100mm

床
根太 太陽SUN：16KHG-100mm ̶

大引 太陽SUN：16KHG-100mm 露断プレミア：32K-80mm

土間床
外気側室内 押出3種：50mm

床下側室内 押出3種：25mm

開口部
窓 U=1.90（η=0.62） U=2.33（η=0.62）

ドア U=2.33

構造用
合板

透湿防水
シート

垂木（105×30）

充填：太陽SUN

付加：太陽SUN

柱

間柱

※1　H25省エネ基準の地域区分

都市 地域※1

区分

断熱仕様 開口部仕様
削減率（年間）

（省エネ基準適合仕様と比較）天井 壁 床 窓 ドア充填 付加

旭川 1 BW
400mm

16KHG
105mm

16KHG
105mm

16KHG
100mm
+

100mm
1.90 2.33

UA値 23％ 0.44→0.34
一次エネルギー消費量 9％
暖房灯油消費量 21％ 29,738円
暖冷房電気消費量 18％ 60,255円
CO2発生量 17％ スギ約48本分相当

札幌 2 BW
400mm

16KHG
105mm

16KHG
105mm

16KHG
100mm
+

100mm
1.90 2.33

UA値 25％ 0.44→0.33
一次エネルギー消費量 9％
暖房灯油消費量 27％ 29,055円
暖冷房電気消費量 23％ 58,366円
CO2発生量 22％ スギ約47本分相当

盛岡 3 16KHG
200mm

16KHG
100mm

16KHG
100mm

32K
45mm
+

80mm
1.90 2.33

UA値 31％ 0.51→0.35
一次エネルギー消費量 12％
暖房灯油消費量 37％ 39,683円
暖冷房電気消費量 34％ 83,430円
CO2発生量 32％ スギ約68本分相当

仙台 4 16KHG
200mm

16KHG
100mm

16KHG
100mm

32K
80mm 2.33

UA値 34％ 0.70→0.46
一次エネルギー消費量 15％
暖房灯油消費量 39％ 38,318円
暖冷房電気消費量 37％ 85,420円
CO2発生量 36％ スギ約72本分相当

郡山 4 16KHG
200mm

16KHG
100mm

16KHG
100mm

32K
80mm 2.33

UA値 34％ 0.70→0.46
一次エネルギー消費量 15％
暖房灯油消費量 39％ 40,950円
暖冷房電気消費量 37％ 91,516円
CO2発生量 36％ スギ約77本分相当

さいたま 5 16KHG
200mm

16KHG
100mm

16KHG
100mm

32K
80mm 2.33

UA値 39％ 0.76→0.46
一次エネルギー消費量 7％
暖房灯油消費量 46％ 29,055円
暖冷房電気消費量 42％ 67,081円
CO2発生量 41％ スギ約57本分相当

東京 6 16KHG
200mm

16KHG
100mm

16KHG
100mm

32K
80mm 2.33

UA値 39％ 0.76→0.46
一次エネルギー消費量 6％
暖房灯油消費量 45％ 21,841円
暖冷房電気消費量 39％ 51,716円
CO2発生量 38％ スギ約44本分相当

名古屋 6 16KHG
200mm

16KHG
100mm

16KHG
100mm

32K
80mm 2.33

UA値 39％ 0.76→0.46
一次エネルギー消費量 6％
暖房灯油消費量 44％ 25,448円
暖冷房電気消費量 39％ 60,003円
CO2発生量 37％ スギ約52本分相当

大阪 6 16KHG
200mm

16KHG
100mm

16KHG
100mm

32K
80mm 2.33

UA値 39％ 0.76→0.46
一次エネルギー消費量 6％
暖房灯油消費量 43％ 23,010円
暖冷房電気消費量 38％ 56,779円
CO2発生量 38％ スギ約48本分相当

広島 6 16KHG
200mm

16KHG
100mm

16KHG
100mm

32K
80mm 2.33

UA値 39％ 0.76→0.46
一次エネルギー消費量 6％
暖房灯油消費量 42％ 25,350円
暖冷房電気消費量 37％ 60,809円
CO2発生量 33％ スギ約55本分相当

福岡 7 16KHG
200mm

16KHG
100mm

16KHG
100mm

32K
80mm 2.33

UA値 39％ 0.76→0.46
一次エネルギー消費量 5％
暖房灯油消費量 45％ 22,425円
暖冷房電気消費量 38％ 54,159円
CO2発生量 37％ スギ約46本分相当
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一次エネルギー消費量 9％
暖房灯油消費量 27％ 29,055円
暖冷房電気消費量 23％ 58,366円
CO2発生量 22％ スギ約47本分相当

盛岡 3 16KHG
200mm

16KHG
100mm

16KHG
100mm

32K
45mm
+

80mm
1.90 2.33

UA値 31％ 0.51→0.35
一次エネルギー消費量 12％
暖房灯油消費量 37％ 39,683円
暖冷房電気消費量 34％ 83,430円
CO2発生量 32％ スギ約68本分相当

仙台 4 16KHG
200mm

16KHG
100mm

16KHG
100mm

32K
80mm 2.33

UA値 34％ 0.70→0.46
一次エネルギー消費量 15％
暖房灯油消費量 39％ 38,318円
暖冷房電気消費量 37％ 85,420円
CO2発生量 36％ スギ約72本分相当

郡山 4 16KHG
200mm

16KHG
100mm

16KHG
100mm

32K
80mm 2.33

UA値 34％ 0.70→0.46
一次エネルギー消費量 15％
暖房灯油消費量 39％ 40,950円
暖冷房電気消費量 37％ 91,516円
CO2発生量 36％ スギ約77本分相当

さいたま 5 16KHG
200mm

16KHG
100mm

16KHG
100mm

32K
80mm 2.33

UA値 39％ 0.76→0.46
一次エネルギー消費量 7％
暖房灯油消費量 46％ 29,055円
暖冷房電気消費量 42％ 67,081円
CO2発生量 41％ スギ約57本分相当

東京 6 16KHG
200mm

16KHG
100mm

16KHG
100mm

32K
80mm 2.33

UA値 39％ 0.76→0.46
一次エネルギー消費量 6％
暖房灯油消費量 45％ 21,841円
暖冷房電気消費量 39％ 51,716円
CO2発生量 38％ スギ約44本分相当

名古屋 6 16KHG
200mm

16KHG
100mm

16KHG
100mm

32K
80mm 2.33

UA値 39％ 0.76→0.46
一次エネルギー消費量 6％
暖房灯油消費量 44％ 25,448円
暖冷房電気消費量 39％ 60,003円
CO2発生量 37％ スギ約52本分相当

大阪 6 16KHG
200mm

16KHG
100mm

16KHG
100mm

32K
80mm 2.33

UA値 39％ 0.76→0.46
一次エネルギー消費量 6％
暖房灯油消費量 43％ 23,010円
暖冷房電気消費量 38％ 56,779円
CO2発生量 38％ スギ約48本分相当

広島 6 16KHG
200mm

16KHG
100mm

16KHG
100mm

32K
80mm 2.33

UA値 39％ 0.76→0.46
一次エネルギー消費量 6％
暖房灯油消費量 42％ 25,350円
暖冷房電気消費量 37％ 60,809円
CO2発生量 33％ スギ約55本分相当

福岡 7 16KHG
200mm

16KHG
100mm

16KHG
100mm

32K
80mm 2.33

UA値 39％ 0.76→0.46
一次エネルギー消費量 5％
暖房灯油消費量 45％ 22,425円
暖冷房電気消費量 38％ 54,159円
CO2発生量 37％ スギ約46本分相当



年間暖房灯油消費量

充填断熱のみ +200mm

年間暖冷房電気消費量

充填断熱のみ +200mm

約34,515円
オトク！

杉の木57本分相当の
エコ

約71,137円
オトク！

UA値

一次エネルギー消費量

暖房灯油消費量

暖冷房電気消費量

CO2発生量

約27％　0.51→0.37

約10％

約32％ 年間34,515円削減

約29％ 年間71,137円削減

約27％ 年間杉の木57本分相当

杉の木30本分相当の
エコ

UA値

一次エネルギー消費量

暖房灯油消費量

暖冷房電気消費量

CO2発生量

約18％　0.76→0.62

約　2％

約31％ 年間15,308円削減

約27％ 年間35,090円削減

約26％ 年間杉の木30本分相当

年間暖房灯油消費量

充填断熱のみ +200mm

年間暖冷房電気消費量

充填断熱のみ +200mm

約15,308円
オトク！

約35,090円
オトク！

年間暖房灯油消費量

充填断熱のみ +100mm

年間暖冷房電気消費量

充填断熱のみ +100mm

約26,715円
オトク！

杉の木45本分相当の
エコ

約55,998円
オトク！

UA値

一次エネルギー消費量

暖房灯油消費量

暖冷房電気消費量

CO2発生量

約22％　0.51→0.40

約　8％

約15％ 年間26,715円削減

約23％ 年間55,998円削減

約21％  年間杉の木45本分相当

杉の木23本分相当の
エコ

UA値

一次エネルギー消費量

暖房灯油消費量

暖冷房電気消費量

CO2発生量

約13％　0.76→0.66

約　2％

約14％ 年間11,895円削減

約21％ 年間27,432円削減

約20％ 年間杉の木23本分相当

年間暖房灯油消費量

充填断熱のみ +100mm

年間暖冷房電気消費量

充填断熱のみ +100mm

約11,895円
オトク！

約27,432円
オトク！

6地域case study 

太陽SUN100mmを施工する工法。
トータルコストバランスに優れた付加断熱のBESTな仕様。
「KING OF 付加断熱」

06 07

+
プラス

壁断熱

100mm

3地域case study 

太陽SUN100+100mmを施工する工法。
設計から施工まで工夫が必要な熟練者向け。
開口部まわりなど、特に注意が必要です。

+
プラス

壁断熱

200mm

3地域case study 6地域case study 東京都東京都

省エネ基準適合仕様に壁断熱200mm付加した仕様省エネ基準適合仕様に壁断熱100mm付加した仕様

盛岡市
削減率（省エネ基準適合仕様と比較） 削減率（省エネ基準適合仕様と比較） 削減率（省エネ基準適合仕様と比較） 削減率（省エネ基準適合仕様と比較）

施工図 横下地工法（横張外壁など） 施工図 横下地工法（縦張外壁など）
部位 3地域（盛岡市） 6地域（東京都）

天井 ハウスロン天：16KHG-155mm

壁
充填 太陽SUN：16KHG-100mm

付加 太陽SUN：16KHG-100mm

床
根太 露断プレミア：32K-45mm ̶

大引 露断プレミア：32K-80mm

土間床
外気側室内 押出3種：50mm

床下側室内 押出3種：25mm

開口部
窓 U=2.33（η=0.64） U=4.07（η=0.79）

ドア U=2.33 U=4.07

部位 3地域（盛岡市） 6地域（東京都）

天井 ハウスロン天：16KHG-155mm

壁
充填 太陽SUN：16KHG-100mm

付加 太陽SUN：16KHG-100mm+100mm

床
根太 露断プレミア：32K-45mm

大引 露断プレミア：32K-80mm ̶

土間床
外気側室内 押出3種：50mm

床下側室内 押出3種：25mm

開口部
窓 U=2.33 U=4.07

ドア U=2.33 U=4.07

構造用
合板

垂木（185×38）

透湿防水
シート

充填：太陽SUN

柱

間柱

付加：太陽SUN

構造用
合板

透湿防水
シート

垂木（105×30）

充填：太陽SUN

柱

間柱

付加：太陽SUN

盛岡市



年間暖房灯油消費量

充填断熱のみ +200mm

年間暖冷房電気消費量

充填断熱のみ +200mm

約34,515円
オトク！

杉の木57本分相当の
エコ

約71,137円
オトク！

UA値

一次エネルギー消費量

暖房灯油消費量

暖冷房電気消費量

CO2発生量

約27％　0.51→0.37

約10％

約32％ 年間34,515円削減

約29％ 年間71,137円削減

約27％ 年間杉の木57本分相当

杉の木30本分相当の
エコ

UA値

一次エネルギー消費量

暖房灯油消費量

暖冷房電気消費量

CO2発生量

約18％　0.76→0.62

約　2％

約31％ 年間15,308円削減

約27％ 年間35,090円削減

約26％ 年間杉の木30本分相当

年間暖房灯油消費量

充填断熱のみ +200mm

年間暖冷房電気消費量

充填断熱のみ +200mm

約15,308円
オトク！

約35,090円
オトク！

年間暖房灯油消費量

充填断熱のみ +100mm

年間暖冷房電気消費量

充填断熱のみ +100mm

約26,715円
オトク！

杉の木45本分相当の
エコ

約55,998円
オトク！

UA値

一次エネルギー消費量

暖房灯油消費量

暖冷房電気消費量

CO2発生量

約22％　0.51→0.40

約　8％

約15％ 年間26,715円削減

約23％ 年間55,998円削減

約21％  年間杉の木45本分相当

杉の木23本分相当の
エコ

UA値

一次エネルギー消費量

暖房灯油消費量

暖冷房電気消費量

CO2発生量

約13％　0.76→0.66

約　2％

約14％ 年間11,895円削減

約21％ 年間27,432円削減

約20％ 年間杉の木23本分相当

年間暖房灯油消費量

充填断熱のみ +100mm

年間暖冷房電気消費量

充填断熱のみ +100mm

約11,895円
オトク！

約27,432円
オトク！

6地域case study 

太陽SUN100mmを施工する工法。
トータルコストバランスに優れた付加断熱のBESTな仕様。
「KING OF 付加断熱」

06 07

+
プラス

壁断熱

100mm

3地域case study 

太陽SUN100+100mmを施工する工法。
設計から施工まで工夫が必要な熟練者向け。
開口部まわりなど、特に注意が必要です。

+
プラス

壁断熱

200mm

3地域case study 6地域case study 東京都東京都

省エネ基準適合仕様に壁断熱200mm付加した仕様省エネ基準適合仕様に壁断熱100mm付加した仕様

盛岡市
削減率（省エネ基準適合仕様と比較） 削減率（省エネ基準適合仕様と比較） 削減率（省エネ基準適合仕様と比較） 削減率（省エネ基準適合仕様と比較）

施工図 横下地工法（横張外壁など） 施工図 横下地工法（縦張外壁など）
部位 3地域（盛岡市） 6地域（東京都）

天井 ハウスロン天：16KHG-155mm

壁
充填 太陽SUN：16KHG-100mm

付加 太陽SUN：16KHG-100mm

床
根太 露断プレミア：32K-45mm ̶

大引 露断プレミア：32K-80mm

土間床
外気側室内 押出3種：50mm

床下側室内 押出3種：25mm

開口部
窓 U=2.33（η=0.64） U=4.07（η=0.79）

ドア U=2.33 U=4.07

部位 3地域（盛岡市） 6地域（東京都）

天井 ハウスロン天：16KHG-155mm

壁
充填 太陽SUN：16KHG-100mm

付加 太陽SUN：16KHG-100mm+100mm

床
根太 露断プレミア：32K-45mm

大引 露断プレミア：32K-80mm ̶

土間床
外気側室内 押出3種：50mm

床下側室内 押出3種：25mm

開口部
窓 U=2.33 U=4.07

ドア U=2.33 U=4.07

構造用
合板

垂木（185×38）

透湿防水
シート

充填：太陽SUN

柱

間柱

付加：太陽SUN

構造用
合板

透湿防水
シート

垂木（105×30）

充填：太陽SUN

柱

間柱

付加：太陽SUN

盛岡市



年間暖房灯油消費量

充填断熱のみ +25mm

年間暖冷房電気消費量

充填断熱のみ +25mm

約12,870円
オトク！

杉の木22本分相当の
エコ

UA値

一次エネルギー消費量

暖房灯油消費量

暖冷房電気消費量

CO2発生量

約10％　0.51→0.46

約   4％

約12％  年間 12,870円削減

約11％  年間 27,380円削減

約11％  年間杉の木22本分相当 

杉の木11本分相当の
エコ

UA値

一次エネルギー消費量

暖房灯油消費量

暖冷房電気消費量

CO2発生量

約   7％　0.76→0.71

約   1％

約12％  年間　5,850円削減

約10％  年間 13,477円削減

約10％  年間杉の木11本分相当

年間暖房灯油消費量

充填断熱のみ +25mm

年間暖冷房電気消費量

充填断熱のみ +25mm

約5,850円
オトク！

約13,477円
オトク！

約27,380円
オトク！

年間暖房灯油消費量

充填断熱のみ +45mm

年間暖冷房電気消費量

充填断熱のみ +45mm

約18,525円
オトク！

杉の木32本分相当の
エコ

UA値

一次エネルギー消費量

暖房灯油消費量

暖冷房電気消費量

CO2発生量

約15％　0.51→0.44

約   5％

約17％  年間18,525円削減

約16％  年間39,196円削減

約15％  年間杉の木32本分相当

杉の木16本分相当の
エコ

UA値

一次エネルギー消費量

暖房灯油消費量

暖冷房電気消費量

CO2発生量

約   9％　0.76→0.69

約   1％

約17％  年間　8,288円削減

約15％  年間 19,195円削減

約14％  年間杉の木16本分相当

年間暖房灯油消費量

充填断熱のみ +45mm

年間暖冷房電気消費量

充填断熱のみ +45mm

約8,288円
オトク！

約19,195円
オトク！

6地域case study 

太陽SUNボード25mmを施工する工法。
大きな仕様変更をせずに対応することができる、ビギナー向け。
付加断熱に初めてチャレンジする方にお勧めです。

08 09

+
プラス

壁断熱

25mm

3地域case study 

太陽SUNボード45mmを施工する工法。
大きな仕様変更をせずに対応できる寒冷地のスタンダード仕様。
寒冷地の省エネ基準（壁）に適合します。

+
プラス

壁断熱

45mm

3地域case study 6地域case study 東京都東京都

省エネ基準適合仕様に壁断熱45mm付加した仕様 省エネ基準適合仕様に壁断熱25mm付加した仕様

盛岡市盛岡市

約39,196円
オトク！

削減率（省エネ基準適合仕様と比較） 削減率（省エネ基準適合仕様と比較） 削減率（省エネ基準適合仕様と比較） 削減率（省エネ基準適合仕様と比較）

構造用
合板

透湿防水
シート

垂木（45×45）

付加:太陽SUNボード

充填:太陽SUN

柱

間柱

構造用
合板

透湿防水
シート

柱

間柱

垂木（25×45）

付加:太陽SUNボード

充填:太陽SUN

※写真は縦下地工法の例です。

部位 3地域（盛岡市） 6地域（東京都）

天井 ハウスロン天：16KHG-155mm

壁
充填 太陽SUN：16KHG-100mm

付加 太陽SUNボード：32KHG-45mm

床
根太 露断プレミア：32K-45mm ̶

大引 露断プレミア：32K-80mm

土間床
外気側室内 押出3種：50mm

床下側室内 押出3種：25mm

開口部
窓 U=2.33（η=0.64） U=4.07（η=0.79）

ドア U=2.33 U=4.07

部位 3地域（盛岡市） 6地域（東京都）

天井 ハウスロン天：16KHG-155mm

壁
充填 太陽SUN：16KHG-100mm

付加 太陽SUNボード：32KHG-25mm

床
根太 露断プレミア：32K-45mm ̶

大引 露断プレミア：32K-80mm

土間床
外気側室内 押出3種：50mm

床下側室内 押出3種：25mm

開口部
窓 U=2.33（η=0.64） U=4.07（η=0.79）

ドア U=2.33 U=4.07

施工図 横下地工法（横張外壁など） 施工図 横下地工法（縦張外壁など）



年間暖房灯油消費量

充填断熱のみ +25mm

年間暖冷房電気消費量

充填断熱のみ +25mm

約12,870円
オトク！

杉の木22本分相当の
エコ

UA値

一次エネルギー消費量

暖房灯油消費量

暖冷房電気消費量

CO2発生量

約10％　0.51→0.46

約   4％

約12％  年間 12,870円削減

約11％  年間 27,380円削減

約11％  年間杉の木22本分相当 

杉の木11本分相当の
エコ

UA値

一次エネルギー消費量

暖房灯油消費量

暖冷房電気消費量

CO2発生量

約   7％　0.76→0.71

約   1％

約12％  年間　5,850円削減

約10％  年間 13,477円削減

約10％  年間杉の木11本分相当

年間暖房灯油消費量

充填断熱のみ +25mm

年間暖冷房電気消費量

充填断熱のみ +25mm

約5,850円
オトク！

約13,477円
オトク！

約27,380円
オトク！

年間暖房灯油消費量

充填断熱のみ +45mm

年間暖冷房電気消費量

充填断熱のみ +45mm

約18,525円
オトク！

杉の木32本分相当の
エコ

UA値

一次エネルギー消費量

暖房灯油消費量

暖冷房電気消費量

CO2発生量

約15％　0.51→0.44

約   5％

約17％  年間18,525円削減

約16％  年間39,196円削減

約15％  年間杉の木32本分相当

杉の木16本分相当の
エコ

UA値

一次エネルギー消費量

暖房灯油消費量

暖冷房電気消費量

CO2発生量

約   9％　0.76→0.69

約   1％

約17％  年間　8,288円削減

約15％  年間 19,195円削減

約14％  年間杉の木16本分相当

年間暖房灯油消費量

充填断熱のみ +45mm

年間暖冷房電気消費量

充填断熱のみ +45mm

約8,288円
オトク！

約19,195円
オトク！

6地域case study 

太陽SUNボード25mmを施工する工法。
大きな仕様変更をせずに対応することができる、ビギナー向け。
付加断熱に初めてチャレンジする方にお勧めです。

08 09

+
プラス

壁断熱

25mm

3地域case study 

太陽SUNボード45mmを施工する工法。
大きな仕様変更をせずに対応できる寒冷地のスタンダード仕様。
寒冷地の省エネ基準（壁）に適合します。

+
プラス

壁断熱

45mm

3地域case study 6地域case study 東京都東京都

省エネ基準適合仕様に壁断熱45mm付加した仕様 省エネ基準適合仕様に壁断熱25mm付加した仕様

盛岡市盛岡市

約39,196円
オトク！

削減率（省エネ基準適合仕様と比較） 削減率（省エネ基準適合仕様と比較） 削減率（省エネ基準適合仕様と比較） 削減率（省エネ基準適合仕様と比較）

構造用
合板

透湿防水
シート

垂木（45×45）

付加:太陽SUNボード

充填:太陽SUN

柱

間柱

構造用
合板

透湿防水
シート

柱

間柱

垂木（25×45）

付加:太陽SUNボード

充填:太陽SUN

※写真は縦下地工法の例です。

部位 3地域（盛岡市） 6地域（東京都）

天井 ハウスロン天：16KHG-155mm

壁
充填 太陽SUN：16KHG-100mm

付加 太陽SUNボード：32KHG-45mm

床
根太 露断プレミア：32K-45mm ̶

大引 露断プレミア：32K-80mm

土間床
外気側室内 押出3種：50mm

床下側室内 押出3種：25mm

開口部
窓 U=2.33（η=0.64） U=4.07（η=0.79）

ドア U=2.33 U=4.07

部位 3地域（盛岡市） 6地域（東京都）

天井 ハウスロン天：16KHG-155mm

壁
充填 太陽SUN：16KHG-100mm

付加 太陽SUNボード：32KHG-25mm

床
根太 露断プレミア：32K-45mm ̶

大引 露断プレミア：32K-80mm

土間床
外気側室内 押出3種：50mm

床下側室内 押出3種：25mm

開口部
窓 U=2.33（η=0.64） U=4.07（η=0.79）

ドア U=2.33 U=4.07

施工図 横下地工法（横張外壁など） 施工図 横下地工法（縦張外壁など）



付加断熱材による快適な空間を得るためには、きちんとした施工手順が欠かせません。
グラスウールの「付加断熱」で、エネルギーの無駄が無い生活を実現するために
正しい施工手順の知識習得にお役立て下さい。

10 11

❶入隅部など、木下地のない場所に面材を
施工するための下地材を施工します。

❷面材を施工します。

❸雨水などの基礎への侵入を防ぎ、コンク
リートの耐久性を高めるため、土台に水切り
台を設置します。

❹水切り台の上にボード押さえ（付加断熱材の
厚さに合わせた木材）を施工します。

❺水切りを板金加工して取り付けます。 ❻開口部廻りに開口部の下地材（付加断熱材の
厚さに合わせた木材）を施工します。

❼開口部を取付けます。 ❽横下地を施工します。

❾付加断熱材を施工します。 10透湿防水シートを施工します。開口部廻りは、
ブチル両面テープで透湿防水シートを貼り
付けます。透湿防水シート同士、90mm
以上の重ねをとります。

11透湿防水シートの継目、開口部廻りを気密
テープで処理します。

12通気胴縁を施工します。特に開口部廻りは、
通気の連続性の確保に注意をします。
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1211

施工手順
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太陽SUNボード太陽SUN

「付加断熱」
グ ラ ス ウ ー ル

のある生活
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製品規格、その他部材

● 製品仕様

※1　相当密度とは住宅金融支援機構仕様書で表現されている密度表示のことで、密度16［㎏/㎥］相当（約16㎏/㎥）/密度32［㎏/㎥］ 相当（約32 
　 ㎏/㎥）のことです。
※2　16KHGは高性能グラスウール断熱材16K相当、32KHGは高性能グラスウール断熱材32K相当を表しています。
※3 ［16KHG］25℃ λ=0.038［W/（m・K）］以下。住宅金融支援機構の断熱材区分C
 ［32KHG］25℃ λ=0.035［W/（m・K）］以下。住宅金融支援機構の断熱材区分C
●印は受注生産品です。

商品名 商品記号 相当密度※1 寸法［mm］ 入数／施工面積 熱抵抗値※3

厚さ 幅 長さ 枚 坪分 [㎡･K/W]

太陽SUN
SS100M28L

16KHG※2 100
425 2880 8 約3.1 2.6

SS100S13KT 810 1370 8 約3.0 2.6
SS100J11RT 910 11000 1 約3.0 2.6

太陽SUNボード

SNY45T18Q

32KHG※2
● 410 1820 約2.5 1.3

SNY45J18Q ● 910 1820 約2.5 1.3
SNY25T18Q ● 410 1820 約5.0 0.7
SNY25J18Q ● 910 1820 10 約5.0 0.7
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［北海道支店］

［東北支店］

［東京支店］

［名古屋支店］

［西日本支店］

［特 販 部］

［産業資材部］

北海道営業所 北海道江別市工栄町11-1 〒067-0051   011（590）8800   011（590）8807

北東北営業所 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南1-4-7 〒020-0891   019（637）9988   019（637）9980

仙台営業所 宮城県仙台市青葉区本町2-1-8（第一広瀬ビル） 〒980-0014   022（227）4741   022（267）1028

東京北営業所 さいたま市南区南浦和3-33-16（C.Sビル） 〒336-0017   048（871）3500   048（871）3505

東京営業所 東京都千代田区麹町2-4-1（麹町大通りビル） 〒102-0083   03（4582）5380   03（3514）3737

  名古屋市中区錦1-17-13（名興ビル） 〒460-0003   052（211）6300   052（220）1782

大阪営業所 大阪市中央区高麗橋4-3-10（日生伏見町ビル新館） 〒541-0043   06（6231）4428   06（6233）8332

広島出張所 広島市南区東荒神町3-35（広島オフィスセンタービル） 〒732-0805   082（264）1126   082（506）3354

福岡営業所 福岡市博多区中洲5-5-13（KDC福岡ビル） 〒810-0801   092（282）8788   092（282）8784

  東京都千代田区麹町2-4-1（麹町大通りビル） 〒102-0083   03（4582）5390   03（3514）8889

  東京都千代田区麹町2-4-1（麹町大通りビル） 〒102-0083   03（4582）5250   03（3514）3725

パラマウント硝子工業ホームページ　http://www.pgm.co.jp

詳細につきましては、最寄りの営業所までお問合せください。

ISO14001認証　江別工場、長沼工場、鈴鹿工場 

防湿フィルム 気密テープ 気密パッキン

その他部材
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