
商品記号 密度
[kg/㎥ ]

寸法[mm] 入数／施工面積 ＊1

熱伝導率
]）K・m（/W[

＊2

熱抵抗
[㎡・K/Ｗ]

設計価格
[円/坪] 備考

＊5

JISの
製品記号厚さ 幅 長さ 枚 坪分

SRK89F23S 高性能品
28

８９●

●

３７０ ２ ３４０ ６ 約１．９ 0.033 ２．７ １５，２６０ 枠尺  204＊6
GWHG28-33

SRK89L23S ８９ ４２０ ２ ３４０ ６ 約１．９ 0.033 ２．７ １５，２６０ 枠尺  204＊6

＊1 測定温度23℃（JIS A 9521：2020 6.7の規定による） 　＊2 計算値（JIS A 9521：2020 6.16の規定による）　＊3 圧縮包装品　 
＊4 天井の一重敷き込み施工にもお使いいただけます。　＊5 JISA9521：2020 4.2の規定による　 マークは、EI制度の認証取得製品の中で推奨する製品　●印は受注生産品です。 

JIS A 9521（建築用断熱材） 不燃材料 NM-5172圧縮包装
＊3

※ZEHマークは、SIIの定める要件（λ値：0.041 以下）を満した製品、ZEHを保証するものではありません。

製品仕様

厚さ89mmでの断熱性能の比較イメージグラフ

熱伝導率
0.038[W/（m・K）]

熱伝導率
NEWラインアップ！

0.033[W/（m・K）]

熱抵抗

2.3
[㎡・K/W]

熱抵抗

2.5
[㎡・K/W]

熱抵抗

2.7
[㎡・K/W]

太陽SUN（16[kg/㎥]）

熱伝導率
0.035[W/（m・K）]
太陽SUNR（SRJ/20[kg/㎥]）

太陽SUNR（SRK/28[kg/㎥]）

誘導基準（３地域以南の壁）
熱抵抗の基準値2.7[㎡・K/W]

従来の高性能グラスウールより断熱性能をUPした太陽SUNRシリーズ。
厚さ89mmで誘導基準（誘導基準の3地域以南の壁の仕様基準）に適合。
2×4工法に対応するラインアップ。

●
●
●

製品の特長 高性能グラスウール断熱材

※ 別途防湿フィルム（JIS A 6930と同等以上の透湿抵抗）を施工してください。

厚さ 89[mm]

2.7熱抵抗
[㎡・K/W]

3～7地域の誘導仕様基準
（等級5レベル）壁に対応！

（SRK）

壁の施工イメージ壁の施工イメージ

寸法型式 204 ２０６ ２０８ ２１０

厚さ×幅（乾燥材） ３８×８９ ３８×１４０ ３８×１８４ ３８×２３５

＊6
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気密推奨部材

商品記号
サイズ

施工面積 設計価格 [円/本]
厚さ 幅×長さ

ＺＳＴＳＰ１５ ０.３［ ｍｍ ］ １.５×５０［ ｍ ］ ７５（ ㎡ ）／ 本 ３５,７００

商品記号
サイズ

施工面積 設計価格 [円/本]
厚さ 幅×長さ

ＺＢＤ１０ ０.２［ ｍｍ ］ １.０×５０.０［ ｍ ］ ５０（ ㎡ ）／ 本 １２,５００

商品記号
サイズ

施工面積 設計価格 [円/本]
厚さ×幅 長さ

ＺＳＨＺ５５５ ０.０５×５５５［ ｍｍ ］ １００［ ｍ ］ ５５．５（ ㎡ ）／ 本 ７,５００

100mm角の施工ガイド 貫通部の施工ガイド

■JIS A 6930住宅用プラスチック系防湿フィルム適合品。
■熱劣化防止超耐候性シート。

■JIS A 6930の透湿抵抗と同等以上の性能。
■便利な施工ガイド付き。

詳細につきましては、弊社ホームページまたは
「気密推奨部材カタログ」をご確認ください。

低湿度環境下では防湿、高湿度環境下では透湿の調湿機能

太陽SUNR 調湿すかっとシート プレミアム

特 長

特 長

 製品仕様

 製品仕様

 製品仕様

便利な施工ガイド

1 本
単位 １本より注文可能

N

長沼工場在庫品
中２日
納 品

離島を除く本州へ
中２日にてお届け＊

＊納品日は営業担当者へご確認ください。

1 本
単位 １本より注文可能

N

長沼工場在庫品
中２日
納 品

離島を除く本州へ
中２日にてお届け＊

＊納品日は営業担当者へご確認ください。

防湿気密シート

1 本
単位 １本より注文可能

N

長沼工場在庫品
中２日
納 品

＊納品日は営業担当者へご確認ください。

1 本
単位 １本より注文可能

N

長沼工場在庫品
中２日
納 品

離島を除く本州へ
中２日にてお届け＊

＊納品日は営業担当者へご確認ください。

ボーダー/ZBD10

ハウスロンZEROシート/ZSHZ555

『調湿すかっとシート』は、夏は透湿、冬は防湿の機能が働く可変透湿気密シートです。高湿度環境時、透湿機能が働き、壁内から
室内へ湿気を透します。壁内湿度を調整する事で内部結露を抑制、断熱材の腐朽・カビの発生を防止。また、低湿度環境時、防湿
機能が働き、室内から壁内への湿気の移動を防げ、内部結露を防ぎます。


